NOAQ

Bru ksanVisn i ng Flood Protection AB
NOAQ Boxvall BW52

For bruksanvisningar pa andra sprak, se www.noag.com

En NOAQ Boxvall ar en sjalvférankrande mobil skyddsvall mot 6versvamningar. NOAQ Box-
vall BW52 dammer vatten till en hoéjd av 50 cm. Genom att en boxvall ar sa latt kan den
snabbt byggas upp for att skydda bebyggelse och annan egendom mot vattenskador, samt
for att halla vagar 6ppna. En boxvall ér avsedd att anvandas pa ett relativt jAmnt underlag,
som en belagd gata, ett betonggolv eller en grasmatta. Boxvallen ar patenterad i ett stort
antal lander.

Det finns dven en hégre modell av boxvall (BW102) med en damningskapacitet pa 1 meter.
For denna finns en sarskild bruksanvisning.

En boxvall bestar av sektioner ("boxar”) som kopplas ihop med varandra med ett enkelt
handgrepp. Inga verktyg behovs for detta. For kurvor och horn finns sarskilda hérnboxar. Det
finns ocksa sarskilda gavlar (BW52-GL och BW52-GR) for trottoarkantspassager och for att
gora det mgjligt att koppla ihop boxvallar av olika hojd.

Det finns aven en aldre modell BW50. Denna ar fullt kompatibel med den senare utvecklade
BW52. De hérnboxar som utvecklades for denna tidigare modell har inte ersatts av nya, utan
samma hérnboxar (BW50-IC och BW50-OC) anvands aven fér BW52.
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Sa fungerar en NOAQ boxvall
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Den liggande delen av boxvallen pressas fast mot
underlaget genom o&versvamningsvattnets tyngd.
Pa undersidan sitter tre sulor av gummi som ger ett

palitligt végngp * * * *

Tatande del 4f Forankrande del —f Dammande del

Under boxvallens framkant Foérankringskraften ar proportionell mot Den bakre vaggen dammer
sitter en titande remsa av | skillnaden i vattentryck mellan boxvallens | vattnet. Vattnets tryckkraft
cellgummi. Den reducerar over- och undersida. Ett system av dra- tas upp av tva stora vulster
underlackaget av vatten till | neringskanaler pa undersidan leder bort | som samtidigt fungerar som
ett minimum. " lackvattnet, sa att inget mottryck uppstar. ’ draneringskanaler.

A

Varje box bestar av en dammande del (den bakre vaggen), en férankrande del (den horison-
tella delen som ligger an mot marken) samt en tatande del (den framre kanten av den ho-
risontella delen). Under framkanten och sidokanten sitter tatningsremsor av cellplast. Varje
box ar ocksa foérsedd med sulor av gummi, for att ge ett bra vaggrepp.

En boxvall byggs upp genom att en box i taget snapps fast i den féregaende. Man arbetar
enklast fran vanster till hdger (sett fran den torra sidan). Man bor undvika att bygga fran tva
hall, eftersom det ar svart att fa de tva valldelarna att métas i exakt samma punkt.

Som med alla mobila skyddsvallar far man rakna med ett visst lackage. Detta kan minimeras
genom att vallen tadcks med en plastfolie/liner. Men vatten lacker aven genom sjalva marken,
under vallen, och vatten kan aven tillféras det skyddade omradet genom regn och genom
backar som nu blockerats av vallen sjalv. Darfér behdver man alltid ha en eller flera pum-
par for att halla torrt pa den skyddade sidan av vallen.

Boxvallens komponenter kan aven anvandas for att skapa tillfalliga bassanger av varierande
storlek. Man far da en s.k. Boxpool. For den finns en sarskild bruksanvisning.
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BW52-GR, BW50-OC, BW50-IC, BW52, BW50 (dldre modell), BW52-GL

Gor sa har:
1. Inspektera den stracka dar boxvallen ska byggas upp

Boxvallen ar sarskilt framtagen for jdmna underlag, som asfalt, betong, grasmattor etc.
Den passar darfor att byggas upp pa gator och vagar, éver parkeringsplatser, inom industri-
omraden, runt kdpcentra, i hamnar och pa flygplatser. Den kan ocksa placeras pa golvytor.
Den ska inte anvandas pa ytor som ar mycket ojamna eller pa erosionskansliga underlag.
Lutningar pa upp till 20° hos underlaget ar inga problem, men tvara évergangar fran ytor
med en lutning till en annan bor ske vinkelratt mot granslinjen. Gropar och gupp bor dock
undvikas. De raka boxarna ar 980 mm langa men 6verlappar varandra sa att varje box bidrar
med 900 mm till vallens langd (fér BW50 ar motsvarande matt 705 resp 625 mm). Boxvallen
kraver en markyta med en fri bredd pa 680 mm.

Bygg boxvallen mellan tva sakra andpunkter, sa att dversvamningsvattnet inte kan runda
boxvallen. En saker andpunkt kan vara en hojd dit vattnet inte nar, eller en fast mur eller en
solid byggnad som tal vattenkontakt.

Loés sand och 16st grus maste borstas bort dar vallen ska dras fram. De sulor som sitter un-
der varje box har lika bra vaggrepp som gummisulorna pa dina skor. Med sand pa vagytan
riskerar du att hasa, och detsamma galler alltsa boxvallen.

Kopplingen mellan de enskilda boxarna har en inbyggd flexibilitet pa +/-3°, vilket innebar att
man kan dra boxvallen i kurvor. For tvarare horn finns sarskilda hérnboxar. Dessa har en
vinkel pa 30° och finns bade for invandiga och utvandiga horn.

Boxvallen kan placeras ut pa redan éversvammad mark, men om markytan ar svar att
se genom vattnet sa maste man vara sarskilt observant sa att inte boxarna hamnar pa
ojamnheter, pa fel sida om dagvattenbrunnar etc.

Boxarna ar latta att hantera och flytta, och man kan aven justera laget for en hopkopplad
boxvall sa lange inte vattnet borjat pressa fast den mot underlaget. Daremot ska man und-
vika att dra boxarna pa marken eftersom tatningsremsorna och sulorna pa undersidan ar
kansliga for nétning och kan skadas.
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Lésningss_mekanist [

Kopplingsmekanism J

2. Placera ut boxarna och koppla ihop dem en efter en

Bdrja fran vanster (sett fran den torra sidan) och koppla en box i taget till den féregaen-
de. Boxarna har en kopplingsmekanism (i framkanten) och en lasmekanism (i dverkanten).
Vinkla boxen nagot framat, och koppla ihop med den féregaende boxen genom att sticka in
den utskjutande "tungan” (Iangst fram till vanster) under "bron” (langst fram till héger pa den
foregaende boxen).

Luta nu boxen lite at sidan, tryck ner dess bakkant och for in lasmekanismens uppstickande
tapp i sparet pa den féregaende boxen. Hall gdrna boxens lutning med hjalp av hégerfoten
(se mittenbilden ovan) for att kunna anvanda bada handerna fér hopkopplingen. Stall ner
boxen sa att tappen hamnar mitt i sparet. Detta ar normallaget. De raka boxarna sitter nu
ihop i rak linje och hérnboxarna sitter ihop i 30° vinkel. Lasmekanismen har dock en viss
flexibilitet, sa att boxarna vid behov kan vridas upp till +/-3° i férhallande till varandra.

| ett tidigt skede, nar vattennivan fortfarande ar lag, ar det férankrande vattentrycket ocksa
lagt, vilket gor att tatningen mot underlaget inte ar sa bra. Samtidigt ar en bra tatning néd-
vandig for att man ska kunna fa till en nivaskillnad mellan boxvallens fram- och baksida, ex-
empelvis med hjalp av en eller flera pumpar bakom vallen. Utan bra tatning rinner bara nytt
vatten till, och nivan pa den skyddade sidan bestar. Det ar férst nar man fatt ner vattennivan
pa den skyddade sidan, jamfért med den éversvammade sidan, som boxvallen kommer att
bdrja tryckas fast mot underlaget, och det ar férst da den fungerar som den ska.

Darfor ar det lampligt att ldgga en tyngd pa framkanten av varje box, exempelvis en sten eller
en sandséck, sarskilt om underlaget ar ojamnt. Aven vid montering i djupt vatten behover
boxarna barlastas fran borjan for att hallas pa plats, annars riskerar de att flyta ivag. Undvik
att férsdka trycka ner hela vallen genom att ga pa den, eftersom kopplingsmekanismen da
kan Overbelastas.

Det kan ocksa vara nédvandigt att barlasta boxarna med nagot tungt vid stark vind, innan
vattnet kommer. Boxvallen ar inte sarskilt kanslig for vind framifran, men om vinden kommer
bakifran tenderar den att vilja lyfta.

Vill man forbattra tatningen ytterligare kan man aven tacka boxvallen och dess anslutningar
med en sarskild plastfolie (liner). Folien ar tva meter bred och fixeras lampligen med klam-
mor langs dverkanten och med en grusstrang eller en rad stenar mot marken framfér fram-
kanten. Genom att tdcka boxvallen med en plastfolie kan man ocksa anvanda den pa ett
ojamnare underlag, eftersom plastfolien ar mer foljsam.
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Hopkopplingslage 3° at ena hallet Normallage 3° at andra hallet

3. Horn

For att skapa horn finns ett par sarskilda hornelement, ett for invandiga horn och ett for
utvandiga hérn. Bagge har en vinkel pa 30°, sa med tre hdrnboxar i rad skapar man en rat
vinkel. Hornboxarna kan enkelt kopplas ihop med de raka boxarna, och med varandra, ef-
tersom alla boxar har samma kopplingsmekanism.

Den utvandiga hornboxen anvands framfor allt nar man ska valla in och skydda ett friliggan-
de objekt, exempelvis en byggnad. For att valla in ett rektangulart omrade anvander man
lampligen 4 x 3 ytterhdrnboxar for hornen och ett valfritt antal raka boxar for sidorna.

Genom att satta in hérnboxar pa lampliga stallen i boxvallen har man mdjlighet att dra den
forbi olika slags hinder (se mittbilden nedan), lata den svanga runt gathdrn osv.

Med innerhdérnboxar kan man ocksa snabbt bygga upp tillfalliga bassanger. Tolv boxar rack-
er for en cirkular pool, en "NOAQ Boxpool” (se sarskild bruksanvisning). Genom att kombi-
nera hornboxarna med ett antal raka boxar kan bassanger av valfri storlek byggas.

Ett 90° innerhorn Hoérnboxar for att ta sig runt hinder NOAQ Boxpool

NOAQ BOXVALL BW52 2.3 230828



6 (10)

Vaggduken kan vikas till onskad vinkel Vaggduk upphidngd mot vagg med krokar i oljetter

4. Anslutningar till en mur eller en fasad

En boxvall kan enkelt anslutas mot en mur eller en husvagg. Anslutningen kan vara vinkel-
rat men ocksa goras i sned vinkel, eller med boxvallen parallell med vaggen. Anslutningen
maste dock goras sa att boxvallens bakre vagg kommer narmast husvaggen.

For att minimera det lackage som uppstar mellan boxvall och vagg anvands lampligen en
s.k. vaggduk. Denna hangs upp med halva duken Over boxvallens dverkant och andra halv-
an mot vaggen. Den del som hangs over boxvallens overkant fixeras lampligen med en rad
klammor medan den andra delen hangs upp med hjalp av odljetter som hakas over en rad
skruvar eller spikar som satts fast i sjalva husfasaden.

Vill man inte spika i fasaden kan vaggduken istéllet hallas uppe med hjalp av snéren eller
remmar som tras genom oljetterna och som fasts pa lampligt satt hdgre upp. Ett tredje satt
att halla uppe vaggduken mot fasaden ar att stapla en hég med sandsackar mot den.

Vaggduken ar tillrackligt vid for att tacka boxvallens horisontella del och aven na ut en bit
over marken. Om anslutningen sker i vinkel behdver duken laggas i ett veck mitt for anslut-
ningen. Detta veck fixeras sedan lampligen genom att man lagger nagot tungt pa det.

5. Oppningar i vallen

Om boxvallen byggs upp innan vattnet kommer, kan man vilja behalla nagra éppningar i
vallen fér gaende och for fordon som behdver kunna passera. Sadana 6ppningar gors lamp-
ligen 1,00 - 1,05 meter breda, sa att de precis rymmer en I6s box. Alternativt gér man 6pp-
ningen 1,90 - 1,95 meter bred for att passa tva hopkopplade boxar, eller 2,85 - 2,90 meter
bred for att passa tre hopkopplade boxar.

Nar vattnet narmar sig stanger man vallen genom att placera in en box i 6ppningen och
tacka dver den med en vaggduk. Fér en 6ppning for tva hopkopplade boxar kravs tva vagg-
dukar i kombination. Fér en 6ppning med tre hopkopplade boxar kravs fortfarande bara tva
vaggdukar, en for varje glipa. Duken fixeras till boxarnas dverkant med en rad klammor och
mot marken med nagra tyngder.
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Véanstergavel och hégergavel Gavlar for att klara trottoarkanter Ett alternativ for trottoarkanter

6. Trottoarkanter

Med hjalp av ett par "gavlar” kan en boxvall klara att passera trottoarkanter eller trappsteg.
Passagen maste dock ske vinkelratt. Nar en boxvall pa en gata (byggriktning fran vanster)
kommer fram till en trottoarkant avslutas den mot trottoarkanten med en hogergavel. En ny
boxvallsdel pabdrjas uppe pa trottoaren med en vanstergavel. Gavlarna skruvas ihop med
varandra, forskjutna i hojdled, genom den spalt som finns i varje gavel. Se bild ovan.

Beroende pa trottoarkantens utformning kan man ibland behdva tata intill denna for att mins-
ka underlackaget. Det kan goras med en bit plastfolie/liner eller vadsomhelst som finns
tillhands.

En annan majlighet att passera trottoarkanter ar att placera de narmaste boxarna sa att de-
ras bakvaggar nastan mots. Den kvarvarande springan tacks sedan éver med en vaggduk.

7. Langdjustering

Om en boxvall behdver ha ett exakt langdmatt, t. ex. mellan tva byggnader, finns det flera
satt att justera dess langd. Eftersom boxarna kan sattas ihop i en vinkel av +/-3° kan en rak
boxvall forkortas genom att den istallet dras i en svag bage mellan andpunkterna. Ett annat
satt ar att satta in nagra hérnboxar, antingen mitt i vallen, eller i dess ytterandar. Ett tredje
satt ar att dra boxvallen lite diagonalt, istallet for den kortaste (vinkelrata). De tre satten kan
naturligtvis kombineras.

8. Pumpa bort lackvatten

Vid anvandning av mobila skyddsvallar behovs alltid en eller flera pumpar for att pum-
pa bort det vatten som samlas pa den ’torra” sidan av vallen. Ett visst lackage kommer
alltid att uppsta, genom vallen, under vallen och dven genom sjalva marken. Till detta kom-
mer regnvatten som rinner ner mot vallen men inte nar fram till floden eller sjon eftersom
sjalva skyddsvallen star i vagen. Om marken ar plan eller om den lutar mot dversvamningen
maste detta vatten pumpas bort. Om marken lutar fran dversvamningen (t.ex. pa kronet av
en permanent skyddsvall) rinner vattnet ivag utan hjalp av pumpar.

NOAQ BOXVALL BW52 2.3 230828



8 (10)

Dra boxvallen bakom brunnar Véagtrummor kan behéva proppas Koppling mellan BW52 och BW102

Att vatten lacker genom eller under en mobil skyddsvall ar inget problem sa lange kapacite-
ten ar tillracklig hos de pumpar man placerat bakom vallen. Man kan dock vid behov minska
lackaget genom att tacka vallen med en plastfolie/liner. NOAQ tillhandahaller en sadan 2
meter bred liner i 75-meterslangder.

Var observant pa eventuella dagvattenbrunnar, och dra boxvallen bakom sadana. Finns det
risk att dagvattenledningar eller vagtrummor leder dversvamningsvatten under vallen och
in till det skyddade omradet, maste dessa kanaler proppas eller blockeras pa lampligt satt.

9. Kombinera boxvallar av olika hojd

Boxvallen finns ocksa i en hogre version, BW102, med en damningshojd pa 1 meter (se sar-
skild bruksanvisning). De tva modellerna kan kopplas ihop genom att en BW52-gavel skru-
vas samman med en BW102-gavel. Om markens hojd varierar langs boxvallens strackning
kan det vara smart att jamna ut hojdskillnaden genom att kombinera lagre och hogre boxar.
Dar marken ar hogre anvander man lagre boxar (BW52), dar marken ar lagre anvander man
hdgre boxar (BW102). Pa det viset kan den sammanhangande boxvallen skydda till en och
samma niva.

10. Kombinera boxvall och tubvall
Det gar bra att kombinera en NOAQ Boxvall med en NOAQ Tubvall. Vallarna laggs da sa
att de 6verlappar varandra nagon meter, lampligen med tubvallen narmast dversvamningen

och boxvallen under och bakom tubvallen. En eller ett par av tubvallens skarvdukar anvands
for att tata mellan de tva valldelarna.
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En diagonal boxvall styr bort vattnet Flera boxvallar kan hjélpas at En gata konverterad till en kanal

11. Strommande vatten

Boxvallen kan aven anvandas vid skyfallsdversvamningar, med snabbt strommande vatten,
s.k. flash flooding. Har handlar det i forsta hand om att styra undan vattnet fran laga entreer
och hotade objekt, och leda det vidare mot omraden som tal att dversvammas. Pa samma
satt kan boxvallen anvandas vid sndsmaltning, nar vattnet kan vilja ta sig otillatna vagar.

Aven for dessa anvandningsomraden galler att boxvallen &r avsedd att anvandas pa jamna
och stabila underlag, som asfalterade gator.

Om vattnet redan strommar snabbt pa den plats dar man vill géra en insats, kan man pla-
cera ut boxar en och en i det strommande vattnet, for att bromsa det och minska dess kraft.
Boxarna férankras da direkt pa plats av tyngden av det vatten som strommar upp pa dem.
For att styra vattenstrommen stéller man boxarna nara varandra, och nagot diagonalt mot
stromriktningen.

| skydd bakom denna rad av boxar kan man sen om man vill bygga upp en sammanhangan-
de boxvall av ratt langd och riktning for att leda vattnet dit man vill ha det. Nar denna vall ar
fardig kan man ta bort de framforvarande boxarna.

Boxvallen kan pa detta vis till och med anvandas for att skapa kanaler, som pa ett kontrol-
lerat satt kan leda vattenmassorna via gatunatet genom en stad och ut ur den. Harigenom
skyddar man inte bara bebyggelsen langs vagen, utan minskar aven problemen uppstroms.

NOAQ BOXVALL BW52 2.3 230828



10 (10)

26 boxar (raka eller horn) ryms pa en standardpall 80 x 120 cm. Gavlar levereras i pappkartonger.

12. Efter anvandning

Koppla isar boxarna. Genom att luta den hogra boxen (den med tappen) mot den vanstra,
gar det latt att dela dem.

Boxarna spolas rena med en tradgardsslang, eller genom att skdljas av i vattnet, och stalls
pa sidan for att torka (genom att stallas pa sidan rinner vattnet snabbare ur tatningsremsans
porer). Om det finns risk for temperaturer under noll, maste boxarna tas in och férvaras i ett
uppvarmt utrymme tills alla "mjukdelar” (sulor och tatningsremsor) hunnit torka ordentligt.

Inspektera samtliga mjukdelar. Eventuellt skadade eller nétta tatningsremsor kan bytas ut,
men skulle sulorna ha stora skador ska hela boxen bytas ut.

Boxarna travas i varandra for att ta sa lite plats som maijligt vid transport och férvaring.

Viktigt

Oversvdmningar innebér héndelsefériopp som styrs av naturkrafterna och som endast till
mindre del gar att kontrollera. Dessutom &r inte den ena héndelsen den andra lik, vilket gér
att all skyddsutrustning maste anvéndas inte bara med god kdnnedom om dess funktion
och begrdnsningar, utan ockséd med allmént gott omdéme. De som tillhandahaller utrust-
ningen, producenter, aterférséljare, uthyrare etc., kan aldrig ta pa sig ansvaret for sjélva
anvéndningen och de eventuella person- eller sakskador som kan uppsta.
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